
Terrainenvogue | Ein schönes Stück Saarlouis

Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Neubau einer exklusiven Wohnanlage in bester zentraler Lage
– Albrecht-Dürer-/Wallerfanger Straße.

1. Allgemeines .
Die Architekten- und Ingenieurleistungen für Planung, Bauleitung und Statik, die Erstellung des Bauantrages mit allen dazu 

notwendigen Unterlagen, wie z.B. der Nachweis für Wärme-(ENEV) und präventiven Brandschutz, sind im Festpreis enthalten. 

Änderungen die den Bauwert nicht beeinträchtigen, bleiben vorbehalten.

GRUNDSTÜCK

Das Grundstück liegt im Innenstadtbereich von Saarlouis, zwischen Wallerfanger Straße und Albrecht-Dürer Straße. Das 
Grundstück war nicht bebaut, ein Verdacht auf Kontaminierung besteht nicht. Zur Baugrund-Erkundung bzw. Feststellung der 
Bodenpressung zur Gründung des Baukörpers wird ein Bodengutachten beauftragt.

BAUGRUBE, FUNDAMENTE

Die Gründung erfolgt nach den statischen Erfordernissen durch Einzel- und Streifenfundamente. Fundamenterder durch 
verzinktes Erdband 40/3.5 mm als Ringerdung in den Fundamenten.

KANAL

Abwasser- und Regenwasserkanal in PVC – hart 100-250 mm, einschließlich Revisionsschacht mit Putzstück für alle 
Entwässerungsleitungen und erforderlichem Anschluß an den vorhandenen Straßenkanal. Alle Abwasserfallrohre im Gebäude/in 
den Wohnungen, in den Installations-Schächten oder in Wandschlitzen, werden in schallgedämmten
Kunststoffrohren (Wavin o.ä.) ausgeführt.

BODENPLATTE

Im Bereich der Keller- und Nutzräume, WU- Betonbodenplatte in C 25/30 bzw. lt. Statik auf Schotterpackung. Die Bodenplatte 
wird im Bereich Tiefgarage und Keller-/Nutzräume mit einem Gussasphaltbelag oder Industrieestrich mit Versiegelung ausgeführt. 
Ein weiterer Belag ist nicht geplant.

AUSSENWÄNDE

Kellergeschoß und Tiefgarage:
Wände aus Stahlbeton- Hohlwandelementen, 26 cm stark bzw. gemäß Statik. Die Hohlwandelemente werden mit einem 
Fugenblech oder Betondichtband zur Abdichtung in der Anschlussfuge an die Bodenplatte ausgeführt. Die Hohlwandelemente 
werden mit Ortbeton ausbetoniert. Die Oberfläche der Wände ist „schalungsglatt“. Die im Erdreich liegenden Außenseiten werden 
an den Fugen, gemäß Herstellervorschriften mit einer Bitumenschweißbahn abgedichtet.
Erdgeschoß:
Wände in Kalksandstein- Planelemente, 17,5-30 cm stark bzw. gemäß Statik. Tragende Stützen in Stahlbetonkonstruktion gemäß 
Statik.
1.Obergeschoss bis Dachgeschoß:
Kalksandstein-Planelemente, 17,5-30 cm stark bzw. gemäß Statik. Alternativ werden in den Dachgeschossen Gasbetonsteine 
20/24 cm stark bzw. gemäß Statik und ENEV verwendet. Die lichte Rohbauhöhe im Kellergeschoß beträgt ca. 2,39 m. Die lichte 
fertige Raumhöhe im Erdgeschoss und in den Obergeschossen beträgt im Haus Wallferfanger Str. ca. 2,565 m und im Haus 
Albrechr-Dürer-Str. ca. 2,515 m. Im Penthouse beträgt die lichte fertige Raumhöhe im Haus Wallerfanger Straße ca. 2,815 m und 
im Haus Albrecht-Dürer-Str. 2,615 m.
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Neubau einer exklusiven Wohnanlage in bester zentraler Lage
– Albrecht-Dürer-/Wallerfanger Straße.

INNENWÄNDE

Tragende Innenwände in Kalksandstein – Planelemente, Stärke 17,5/20/24 cm. Wohnungstrennwände und Treppenhaus-
wände in Kalksandstein - Planelemente 24 cm stark. Im Kellergeschoß werden die tragenden Wände alternativ mit Stahlbeton- 
Hohlwandelementen ausgeführt. Die Wände des Aufzugschachtes werden in Stahlbeton mit allen erforderlichen Halfenschienen 
und Einbauten zur Befestigung der Aufzugstechnik ausgeführt.

ZWISCHENWÄNDE 

Nichttragende Zwischenwände in allen Geschoss werden als Gipskarton- Ständerwände ausgeführt. Wände beidseitig doppelt 
beplankt gemäß Herstellervorschrift Fa. Knauf oder Rigips. In den Bäder werden die Wände in Feuchtraumplatten ausgeführt.

ISOLIERUNG MAUERWERK

Horizontale Isolierung auf der kompletten Bodenplatte gegen aufsteigendes Wasser in Bitumenschweißbahnen V60 S4.
Vertikale Isolierung des an Erdreich/Außenanlage angrenzendes Mauerwerk mit Bitumenschweißbahnen und vorgestellten 
Drainplatten.

TREPPEN/TREPPENHAUS

Stahlbetontreppenläufe mit Feinsteinzeugbelag. Die Treppen werden mit entsprechenden „Tronsolen“ an die Stahlbetondecken 
der einzelnen Geschosse angeschlossen (Schallschutz).

DECKEN

Keller-/ bis Penthouse : Stahlbeton-Elementplatten-Decke als Fertigdecke mit Aufbeton gemäß Statik.
Penthouse: Sparrenlage der Dachkonstruktion mit Unterdecke in Gipskarton sowie Wärmedämmung gemäß ENEV (KfW 70 Haus)

DACHKONSTRUKTION

Zimmermannsmäßige Holzkonstruktion als Flachdach. Holzkonstruktion nach statischer Berechnung. Dachüberstand Traufe und 
Ortgang nach Detailplanung des Architekten. Verkleidung Unterseite in Alucobond RAL 9006. Unterdecke in den Wohnräumen 
als Abhangdecke in Gipskartonplatten mit Dampfbremse, auf Unterkonstruktion mit Metallprofilen.
Wärmedämmung zwischen den Sparren und als Aufsparrendämmung gemäß ENEV (KfW 70 Haus).

DACHEINDECKUNG

Flachdachabdichtung nach Flachdachrichtlinien.
Aufkantungen der Flachdächer, Balkone und Terrassen erhalten eine obere Abdeckung aus vorbewittertem Zink.

DACHENTWÄSSERUNG

Regenfallrohre werden in vorbewittertem Zink ausgeführt. Loggien und Flachdächer erhalten Flachdach-Gully´s und Attikaabläufe 
nach Bedarf und Flachdachrichtlinien.

TERRASSEN/LOGGIEN/BALKONE

Stahlbetondecke mit Dampfsperre G200 S4, Wärmedämmung gem. EnEV und Feuchtigkeitsabdichtung in EPDM. Die Abdichtung 
wird durch den Einbau einer Bautenschutzmatte 8 mm zusätzlich geschützt. Oberbelag auf den Terrassen, Balkonen und Loggien 
wird mit Betonplatten auf Unterkonstruktion ausgeführt, nicht genutzte Dachflächen werden mit Kies abgedeckt.
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2. Ausbau und Ausstattung:

FENSTER UND TÜREN

FENSTER - WOHNBEREICH

Fenster und Fenster-Türelemente aus Aluminium mit 3-fach Isolierglasscheiben, (Uw-Wert 0,96 W/m2K gemäß Vorgabe KfW 70 
Haus) ggf. mit eingebauter Rahmen- oder Flügellüftung nach Angaben der Energieberaters. z.B. Fabrikat: Philippi -Alu am Bau, 
(ohne sichtbaren Flügelrahmen, als Blockfenster) In dem Haus zur Wallerfanger Straße hin mit seiner Front sowie seinen 2 Seiten 
werden die Fenster mit zusätzlichem Schallschutz versehen gem. der Firma Philippi. Farbe Oberfl äche außen, DB 703 – anthrazit, 
innen und außen. Aufteilung der Fenster sind den Zeichnungen zu entnehmen. Fenster-/Türelemente werden als Dreh/Kipp, Dreh/
Kipp/Stulp und Festverglasung ausgeführt. Alle Fenstergriffe werden in Edelstahl ausgeführt.

EINGANGSELEMENT

Hauseingangstür aus Aluminium mit Edelstahlstoßgriff, nebenstehendes festverglastes Seitenteil und Oberlicht über der 
Eingangstür, gemäß Entwurf des Architekten, 3-fach Verriegelung, elektrischer Türöffner, Drückergarnitur in Edelstahl. Farbe: DB 
703 – anthrazit.

SONNENSCHUTZ

Alle Wohnräume und Schlafräume erhalten einen Sonnenschutz als Vertikal-Raffstore (Außenjalousie) im vorgesetzten, 
eingeputzten Kasten. Alle Raffstores mit elektrischem Anschluss.

AUSSENFENSTERBÄNKE

Aluminium- Fensterbänke in Farbe der Fenster.

INNENFENSTERBÄNKE

Granit, grau, 2 cm stark, 15-20 cm tief. Alternativ Fliesenbelag.

INNENTÜREN - WOHNBEREICH

Alle Türblätter in glatt weiß , Mittellage als Röhrenspanplatten ca. 40 mm (Rw ca. 27 db), Türzargen nach Wandstärke , gleiche 
Farbe und Oberfl äche wie Türblatt. Drückergarnitur Fa. Hoppe in Edelstahl nach Mustervorlage. Schiebetüren werden wie im 
Plan dargestellt in glatt weißen Türblättern oder in satiniertem Glas ausgeführt (Ausführungen sind dem Plan zu entnehmen) Alle 
Innentüren (in den Wohnungen) werden raumhoch ausgeführt. Die Durchgangsbreiten sind „raumabhängig“ mit 73,5/86/98 cm 
geplant.

WOHNUNGSEINGANGSTÜR

Eingangstürelemente mit erhöhtem Schallschutz gemäß VDI 4100, mit spezieller Verriegelung, massivem Innenkern u.
absenkbarer Schallschutz Bodendichtung, Türspion, Farbe: glatt weiß. Schalldämmwert Rw 38 db, Drückergarnitur Fa. Hoppe
in Edelstahl. Alle Eingangstüren sind in der Breite 98 cm (behindertengerecht) geplant.
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INNENTÜREN – NUTZ-/TECHNIKRÄUME

Die Türen der Nutz- und Technikräume als Stahlblechtüren, in der baurechtlich erforderlichen Ausführung. Farbe : grau.
(z.B. T30 Türen, oder H3D – RS o.ä.).

KELLER-/ABSTELLRÄUME

Die notwendigen Abstellräume der Wohnungen werden als Gitterboxen einschließlich absperrbaren Türen, in verzinkter 
Stahlkonstruktion ausgeführt. Die Abstellräume befi nden sich im Kellergeschoß von Haus 1 und Haus 2.

SCHLIESSANLAGE

Für die Wohnungseingangstüren und die Haustür wird ein gleichschließendes Sicherheitsschloss, einschließlich Sicherungskarte 
eingebaut.

GARAGENTOR ROLLTOR

Fa. Hörmann o.ä., mit elektrischem laufendem Antrieb und Handsender.

BODENBELÄGE:

KELLERGESCHOSS

Das Treppenhaus wird mit einem Fliesen-Oberbelag ausgestattet. Farbton grau, nach Wahl des Architekten. Die Schleuse, 
Tiefgarage und Nutzräume erhalten einen Gussasphaltbelag oder Industrieestrich. Alternativ werden die Nutzräume mit einem 
Zementestrich mit Bodenanstrich ausgeführt.

BODENBELAG – TREPPEN

Treppenstufen erhalten einen Feinsteinzeug- Fliesenbelag auf Tritt- und Setzstufe. Farbe: grau/anthrazit, Fa. Colorker,
bzw. nach Wahl des Architekten.

BODENBELAG – TREPPENHAUSFLUR

Schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung in Polystyrol, insgesamt ca. 17 cm stark. Oberbelag wie vor auf den 
Treppenstufen, bzw. wie vor.
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BODENBELAG – DIELE, KÜCHE, BAD, WC, ABSTELLRAUM, HWR

Schwimmender Estrich mit Wärmedämmung und Trittschalldämmung (Systemmatte der Fußbodenheizung) in Polystyrol,
insgesamt ca.17 cm stark. Fein-Steinzeug- Bodenfliesen, 0,90 x 0,90 m oder 1,20 x 1,20 m , einschließlich Sockelfliesen, Höhe 
80 mm, Fliesen- oder Edelstahl. Verfugung der Bodenfliesen mit „Flexfuge“ im Farbton angepasst. Die Bodenfliesen werden 
bemustert und in verschiedenen Farbtönen angeboten, wie hellgrau, anthrazit, sand (abhängig vom jeweiligen baulichen 
Fortschritt). Wände im Bad und WC können alternativ auch mit großflächigeren Steinzeugfliesen ausgeführt werden.

BODENBELAG – WOHNEN,SCHLAFRÄUME, ANKLEIDE 

Schwimmender Estrich mit Wärmedämmung und Trittschallschutz (Systemmatte der Fußbodenheizung) in Styropor, insgesamt 
ca.17 cm stark. Fein-Steinzeug- Bodenfliesen, 0,90 x 0,90 m oder 1,20 x 1,20 m , einschließlich Sockelfliesen, Höhe 80 mm,im 
gleichen Farbton. Verfugung der Bodenfliesen mit „Flexfuge“ im Farbton hellgrau. Schlafräume: generell Eiche- Parkett- 

Dielenboden, die einzelnen Dielen werden mit dem Estrich verklebt. Der ausgewählte Dielenboden ist geeignet zur Verlegung auf 
Fußbodenheizung. Farbe: Eiche – „weiß gekalkt“, Preisklasse fertig verlegt € 70,--/m² inkl. 19% MWSt. und Nebenleistungen. Die 
Fuß-/Sockelleisten werden in weiß beschichteten, 80 mm hohen Holzleisten ausgeführt.

DECKENUNTERKONSTRUKTION

Erdgeschoß – Obergeschoß : Elementplattendecke, schalungsglatt, malerfertig.
In den Bereichen : Wohnen , Schlafen, Kochen, Bädern und WC befinden sich teilweise Deckenabhängungen in 
Rigipsausführung mit eingebauter LED-Beleuchtung und integrierter Gardinenleiste.
Im Penthouse wird die Unterdecke in Gipskartonplatten auf Unterkonstruktion aus Metallprofilen ausgeführt. Die Gipskartonplatten 
werden verspachtelt und sind malerfertig.
Kellergeschoss und Tiefgarage: In den Nutz-/Technikräumen sowie Abstellräumen – Elementplattendecke – schalungsglatt und 
weiß gestrichen.

Wände - Wohnräume Maschinengipsputz MP 75, geglättet.
Wände - Treppenhaus Maschinengipsputz MP 75, geglättet, Oberputz als Scheibenputz 2 mm, Farbe weiß.
Wände – Nutz-/Technikräume Gemauerte Wände mit Maschinengipsputz MP 75, geglättet, bzw. Planelemente verputzt und weiß 
gestrichen.
Wände – Garage Stahlbeton- Elementplatten Wände – schalungsglatt. Die Wände in der Tiefgarage erhalten einen Anstrich.
Wände – Bad und WC Zementputz. Großformatige Feinsteinzeug Wandfliesen 0,30 x 0,60 m oder 0,40 x 0,80 m, bzw. individuell 
nach Wunsch des Käufers. Im Bereich der Dusche - Fliesen raumhoch, Abmauerungen und Installationswände werden komplett 
gefliest, sonstige Wandfliesen nach Detailplänen bzw. Entwurf des Architekten, Preis fertig verlegt € 65,-- inkl. 19 % MWSt. und 
Nebenarbeiten. Wandflächen ohne Fliesenbelag erhalten einen Streichputz im Farbton weiß.

52



2353Terrainenvogue | Ein schönes Stück Saarlouis 53



Terrainenvogue | Ein schönes Stück Saarlouis

SANITÄRAUSSTATTUNG

AUSSTATTUNG - BAD

2 Porzellan- Aufsatzhandwaschbecken 60/47 cm rechteckig, Fabrikat Duravit, Serie „Vero“ auf Ablage in Holzkonstruktion mit 
„Resopal“- Oberfl äche in Holzoptik, nach Entwurf des Architekten, mit verchromter Einhebel- Armatur auf dem Waschbecken.
1 Porzellan Spülklosettbecken, wandhängend, Unterputzspülkasten, Fabrikat Duravit, Philipp Starck „Serie 3“ an Installations-
wand/Vorwand.1 Acryl- Badewanne 180 x 80 cm, wie im Plan dargestellt, mit verchromter Wannenfüllbatterie, Excentra Ab- und 
Überlaufgarnitur. 1 Duschbereich mit gefl iestem Boden und Bodeneinlauf als Rinne, Duschabtrennung in Echtglasscheiben 
und Mauerscheiben, wie im Plan dargestellt.

AUSSTATTUNG – WC

1 Porzellanhandwaschbecken 45/35 cm rechteckig, wandhängend, mit verchromter Einhebel-Armatur. Fabrikat Duravit, Serie 
„Vero“. 1 Porzellan Spülklosettbecken, wandhängend, Unterputzspülkasten, wie vor. in vorgestellter Ablage. WC mit Dusche, wie 
im Plan dargestellt in gleichen Ausführung wie Bad. Vorgenannte Sanitäreinrichtungen in Farbe weiß .

ARMATUREN

Einhebelarmaturen verchromt, Fa. F. Grohe, Modell Talis S

HAUSTECHNISCHE EINBAUTEN

AUSSTATTUNG - KÜCHE

Wasser und Abwasseranschluss für Spültisch und Anschlussmöglichkeit für Spülmaschine.

AUSSTATTUNG – WASCHRAUM

Abwasseranschluss für Waschmaschine und Trockner. Die Anschlussmöglichkeiten für Waschmaschine und Trockner sind den 
Wohnungen direkt zugeordnet.

WASSERVERSORGUNG

Die Wasserinstallation einschließlich Wasserhausanschlusses werden betriebsfertig übergeben. Die Übergabe vom örtlichen 
Wasserversorgungsunternehmen erfolgt im Hausanschluss-/Technikraum und in den einzelnen Wohnungen mit Zähler. 
Druckminderer, Rückspülfi lter, den entsprechenden druckverlustarmen Absperrarmaturen, sowie allen zur Hauseinführung 
gehörenden Mess-, Kontroll und Entleerungseinrichtungen. Die Warmwasserversorgung erfolgt zentral über die Fernwärme- 
Heizungsanlage. Grundlage für die Installation sind die gültigen DIN–Normen, die Trinkwasserverordnung, sowie zusätzlich 
gültige Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens. Die Wärmedämmung der Warmwasserleitungen erfolgt nach DIN 
bzw. gemäß Heizungsanlagenverordnung. Die Rohrleitungen werden oberhalb der Decke, im Estrich und unter der Dämmung 
oder in Wandschlitzen verlegt. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit dem Fachingenieur für Heizung/Sanitär/Lüftung. 
Abwasserleitungen in schallgedämmten Kunststoffrohren.

Waschtisch „Duravit Vero“ 

http://www.duravit.de/website/homepage/produkte/
produktuebersicht/serien/vero.de-de.html/p-94222

Referenzfoto
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ELEKTROINSTALLATION

Decken und Wandanschlüsse gemäß VDE- Vorschriften, in ausreichender Anzahl lt. gesonderter Stückliste - Anlage 1 - (z.B. 
Küche mit 10 Steckdosenanschlüssen). Leitungen unter Putz, im Deckenbereich werden die Leitungen in Leitungsschutzrohren 
verlegt. Wasch- und Trockneranschluss im HWR bzw. Wasch-/Trockenraum, Anschluss für TV und Telefon im Wohnraum, Schlaf- 
Arbeits- und Kinderzimmer. Badezimmer und Spülmaschinenanschluss werden durch separaten FI- Schalter abgesichert. 
Klingelanlage mit Gegensprechanlage und Videoanlage sowie elektrischem Türöffner. Außenbeleuchtung im Eingangsbereich 
mit Steuerung über Bewegungsmelder. Als Schalterprogramm wird in den Wohnungen Fabrikat : Merten – M-Smart, reinweiß 
eingebaut. Die Steuerung der Fußbodenheizung erfolgt über separate Raumthermostate, Farbe weiß. Die Steuerung der 
elektrischen Jalousien erfolgt über Taster an den jeweiligen Fenstern.

BELEUCHTUNG

Alle Räume erhalten Wand bzw. Deckenanschlüsse zur Raumausleuchtung. In den Rigips-Deckenabhängungen sind bauseits 
LED-Beleuchtungskörper eingebaut. Beleuchtung Treppenhaus, Flure Im Eingangsbereich, auf den Podesten und in den Fluren 
werden LED- Leuchten als Decken- und Wandleuchten eingebaut. Die Steuerung erfolgt teilweise über Bewegungsmelder oder 
Taster. Durch den Einbau einer LED-Beleuchtung wird den stetig steigenden Energiekosten entgegen gewirkt.

AUFZUGSANLAGE

Personenaufzug als maschinenraumloser Seilaufzug gemäß EN 81-70, barrierefrei/behindertengerecht, inkl. Notrufleitsystem.
Der Personenaufzug wird in einen Aufzugsschacht aus Stahlbetonwänden eingebaut. Tragkraft ca. 600-800 kg oder 8-10 
Personen. Aufzugstüren mit lichter Durchgangsbreite von 90 cm – behindertengerecht. Kabinenwände und Schachttüren werden 
RAL- beschichtet, nach Wahl des Architekten.

HEIZUNG

Fernwärme- Heizungsanlage, (KfW 70 Haus) Steuerung der Heizung über Außenfühler. Die Beheizung der Räume erfolgt 
über eine Fußbodenheizung. Die Steuerung der Fußbodenheizung erfolgt als Einzelraumregelung mit Raumthermostaten. 
Innenliegende Abstellräume und Hauswirtschaftsräume erhalten keine Heizung.
Der Wärmebedarf in den einzelnen Wohnungen wird über Wärmemengenzähler in den Fußbodenheizungsverteilern ermittelt.
Die Ablesung erfolgt über eine Funksteuerung. Warmwasserbereitung durch Warmwasserspeicher mit Zirkulationsleitung.
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SONSTIGE EINBAUTEN UND AUSSTATTUNGEN

AUSSENGELÄNDER LOGGIEN

Alle Loggien, Balkone und raumhohe Fenster erhalten teilweise Geländer in Flach-Stahlkonstruktion, verzinkt und 
pulverbeschichtet im Farbton DB 703 oder in Verbundsicherheitsverglasung.

Innengeländer Treppenhaus

Offene Stahlkonstruktion - wie vor, pulverbeschichtet, mit waagerechten oder senkrechten Stäben, gemäß baurechtlichen 
Vorschriften. Die Ausführung erfolgt nach Detailplänen des Architekten.

Außenputz/Fassade

Wärmedämm- Verbundsystem 160 mm stark, bzw. gemäß ENEV (KfW 70 Haus).
Oberputz als mineralischer Edelputz - Scheibenputz 2 mm auf Unterputz, Farbton: weiß, Sockel mit A 310, (Sockelputz) glatt mit 
grauem Anstrich. Teilflächen werden gemäß Farbkonzept und Entwurf des Architekten.

Malerarbeiten/Tapete

Um den individuellen Wünschen der Erwerber gerecht zu werden können die Wand- und Deckenflächen selbstständig nach 
eigenen Wünschen gestaltet werden – Malerarbeiten in Eigenleistung des Erwerbers (siehe Preisliste)

Bei vertraglicher Ausführung der Maler und Tapezierarbeiten werden alle Wandflächen in Malervlies-Ausführung
und deckend weiß mit Innen-Dispersionsfarbe beschichtet (glatte Wandoberfläche). Die Deckenflächen werden in Malervlies-
Ausführung deckend weiß mit Dispersionsfarbe beschichtet. Die Wandflächen in den Nutz-und Technikräumen werden 1x weiß 
gestrichen.

3. Außenanlage und Garagen:

Erdarbeiten

Die Freiflächen werden an das Geländeniveau angepasst.

Garten

Das Anlegen der Gartenfläche obliegt dem Käufer der Erdgeschoss- Wohnung mit dazugehörigem Garten.

Außenanlagen

Die vorgesehenen Stellplätze, Zuwegung, Zufahrt werden mit Kopfsteinpflaster gelegt. Die Terrassen der Erdgeschoß- 
Wohnungen werden mit grauen Verbundsteinen der Fa. Kann, Modell Athena, gepflastert. Die Abgrabung bzw. Abstützung zur 
Garageneinfahrt erfolgt mit Stahlbeton- Fertigteil- Stützwänden. Absturzsicherungen wie vor beschrieben, ab einer Absturzhöhe 
von 1,00 m. Das Pflanzfeld zwischen Zugang und Zufahrt wird mit grauem Splitt abgedeckt. Vor den Garageneinfahrten wird eine 
Birko- Einlaufrinne, über die Breite des Garagentores eingebaut. Einbau-Briefkasten rechts und links neben der Eingangstür sowie 
Klingelanlage unmittelbar neben der Haustür.

Hausanschlüsse

Die Anschlusskosten der Energieversorgungsunternehmen für Wasser, Strom, Fernwärme und Kabel Deutschland sind im 
Kaufpreis enthalten. Anschlüsse für Internet, Telefon, Fernsehen lt. vorliegenden Verträgen vorhanden.

Aufgestellt im November 2014

hauser – projekt gmbH & co kg

lothringer strasse 10 – 66740 saarlouis

Fon 06831 7642010 – fax 06831 7642011

hauser@ e-hauser.de – www. e-hauser.de
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Haftungsausschluss

Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis zum Pros-
pekterstellungszeitpunkt bekannten oder erkennbaren Sach-
verhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrund-
lagen stehen unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell 
möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, Verwaltungs- 
und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann 
sich verändern. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, 
Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die zukünftige Ent-
wicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten, 
insbesondere auch für ggf. von dritter Stelle erstellte Berech-
nungsbeispiele etc., kann nicht übernommen werden.	  
Die im Prospekt enthaltenen Illustrationen, Visualisierungen, 
Einrichtungsgegenstände und Fotos sind als Vorschläge, 
Entwürfe und Muster zu verstehen und nicht als wesentli-
che Elemente oder Bestandteile im Sinne der Baubeschrei-
bung. Alle Außen- und Innendarstellungen des Gebäudes 

sind keine realen Bilder, sondern unverbindliche Visualisie-
rungen (Planungsstand der Visualisierungen Juni 2014) bzw. 
Referenzfotos fertiggestellter Projekte. Die tatsächliche Ge-
staltung und Bauausführung kann hiervon abweichen. Die 
Realisierung von Planungen steht unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung zu Detailausführungen der jeweiligen Behör-
den. Die Baugenehmigung liegt vor. Gültigkeit haben aus-
schließlich die notariell beurkundeten Verträge. Die Namens-
nennung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft erfolgt 
ausschließlich zur Information der Vertretungsverhältnisse. 
Eine persönliche Vertrauenswerbung mit den genannten 
Personen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt für die be-
auftragten Vertragspartner. 

Saarlouis, Januar 2015
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